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A. ALGEMEEH 
A1. Doel 

De gell jkspanningsmilivoltmeter GM 6020 is o.a, gescliikt 
voor het metsn van geli jkepanniugen. van 10 pVolt - 1000 Volt 
waarbij de polariteit door iniddel van lichtsutltjea wordt 
aangeg^even, en. van seer kleine stromen (vanaf 1 0 1 A). 

Voor gregevens omtrent de "bediening van het apparaat ii'ordt 
verwezen naar de gebruiksaanwi jzlng. 

A2* Elguron 

Fig. 1 Principe schema 

Fig. 2 Vooraanaicht 

Fig. 3 Bovenaanzicht ) 

Fig, 4 Onderaansicht ) kaatplaten ver#ijderd 

Fig, 5 Achteraansicht ) 

Fig, 6 Unit A (veraterker) 

Flg» 7 Uhit B (bromfilter) 

Fig, 8 Unit C (verswakker) 

Fig. 9 Schakelaaraegraenten 

Fig, 1 0 CTnit B (voeding ) 

Fig. 11 Unit E (polariteit) 

Fig. 12 Triller 

Fig, 13 Aansluitingen trillerspoel 
Fig , 14 Af regelschakeling trilier 
Fig , 15 Oscillogrammen trilier 



A 3 , Teohnische gegevens 



Onderataande gegevens zijn yepatrekt door de CoHunerciSle 
Afdeling. Waimeer in deze gegevens eigenachappen in getal- 
waarden worden uitgedrukt met vermelding van een tolerantie 
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Getalwaarden aonder tolerantie dienen ter orientatie ec gevea 
de eigenschappen van een gemiddeld apparaat aan. 



1 



I spanning 3 (+ of - 0,5 

o. Absolute aeetfout (na ijklng) 

In de verzwakkerstand 100 aV + of - 5 Overige verzwakker- 
atanden! + of - 3 ^ van de voile schaalwaarde* 

d* Yoorultalag •< 5 aYolt. 

e. Folariteit van de meetapanning 

Automatisch aangegeven door lichtzuilt je op frontplaat links 
voor apanningen welke een meteruitalag geven groter dan 10 ^ 
van de voile schaaluitalag, 

f. Eromf liter 

Een 50 Hz-bromapanning op da ingang wordt lOOOx verzwakt. 

g. Yoeding 

Omachakelbaar voor netapanningen van 110, 125» H5t 200, 220 
en 24.5 Volt. 

Hat opgenomen vermogen bedraagt 32 Watt. 



a. Meetgableden en ingongnimpedantle 



Ingangabua 


Meetgebieden 
(voile schaal) 


Ingangaweers tand 


Inganga cap . 


0,1 mY - 10 Y 
1 MO 


100 pY 

500 pY 

1 mY 
5 mY 


1 MQ 


20 pF 




10 mV 
50 mY 
100 mY 
300 mY 
1 V 
3 Y 
10 Y 


(+ Of - 1,5 fo) 


15 pF 


10 mV - 1000 V 
1 00 I£3 


10 mY 
30 mV 
100 mV 
300 mY 
1 V 
3 V 
10 V 
30 Y 
100 V 
300 Y 
1600 Y 


100 MB 

(+ of - 1,5 ?£) 


10 pF 



t 
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h. Spanningavariati e 

De meteraanwi jaing verandert minder dan 3 % onder invloed 
van een spannlngsvariatie van + of - 5 ^ gadurende 1 minuut 
of danger. J)e ijkspanning verandert niet, 

i . Mechaniache gegevens 

Afmetingeni hoogte 24 om 

"breedte 36 cm 
diepte 22 cm 
gewicht 11 kg. 

j • Toebehoren 

1 . Ketsnoer 
2. Getruiksaanv?i jaing 

B, SCHEITABESCHRIJYING 



a. Yersterker met verzirakker (Unit A) 

Via de verzwakkerweerstanden op de schakelaars SK2-I en SK2-II 
die voor de veraisakking in de atanden 5 t/m 11 aorgdragen wordt 
de te meten geli jkspanning toegevoerd aan de triller TE1 . 

Deze zet de geli jkspanning om in een blokvormige wisaelspan- 
ning die - na in de verst erkertrappen met B1 en B2 versterkt 
te zijn - toegevoerd wordt aan de verzwakker op SK2-IV} deze 
laatste is mechaniach gekoppeld met de 2 eerate verzwakkers 
en verawakt alleen in stand 2 t/m 4 . 

Ha de veraterker trappen met B 3 en B4 doorlopen te hebten 
wordt de uitgangsspannlng gelijkgericht (GRI-GS 4 ) en toege- 
voerd aan de meter A1 . 

Over de meter ataat de condensator C20 die de spanning af- 
vlakt, maar niet zo gxoot is dat de traagheid van da meter 
ongunstlg wordt belnvloed. 

Spannlngen to 10 Volt worden gemeten via BU2. 

Hogere spanningen woxdan via BU3 gemeten waarbij HJ, H 4 en H 5 
een extra- verzwakking van 100 x geven, , 

De veraterker wordt tegengekoppeld door : 

1 . de niet ontkoppelde kathodeweerstand R37 van B 2 en E5Q van 
B4. 

2. de 'uitgangsatroom terug te voeren naar de kathode van B3 
(regelbaar met HI). 

Door deze laatste tegenkoppeling wordt de schaal meer lineair. 
Met HI wordt de versterking ingeateld. Installing hiervan ge- 
schledt in de stand calibratie. 

De oontacten van de triller en de schakelaar SK2-II worden 
tegen inbranden beveiligd door de neonbuiajes B1 5 reap. BI 4 
nelke een ontsteekspanning van 65 Volt hebben. 

b. Oscillator (Cnit E) 

De triller wordt bekrachtigd door de osoillatcs^ met BIO als 
osoillatorlmis. 

De bekraohtiglngsspoel van de triller doet tevena dlenat als 
kringspoel van de oscillator. 
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Da fraquantia van de oscillator is galijk aan de meohanische 

^ 90UiX^li U J- 4. O U V w U A O. ^ J. UA \ y f w 



a, Polaritaitsaacduldlnff (unit E) 

De uitgangsepaiming van de vexsterke^^ (Unit A) wordt via 
CJS en de veratarkertrap B1 5 toegevoerd aan de anoden van de 
2 parallel geachakelde indicatiabuizen B1 1 en B12, 

De spanning over de trillerspoel wordt aan de roosters van 
B1 1 en B12 toegevoerd via de HC-netwerken H90-C50 en E95-CJ5 
die deze rooaterspanningen in fase, reap, in tegenfase, met 
da anodewisselspanning brengen. 

De indicatlebuis waarvan de rooster- en de anodeapanning in 
faae zijti, wordt gednrende de positifere periodehelf ten ge- 
leldend en lioht op. 



d. Broiafllter (Unit B) 

Aan de uitgang van de ingangsverzwakker SK2 ia een bromfilter 
opgenomen (R22-C11, R26-C1 en R27-C2 ) .Event ue el op de te me- 
ten apanningen gesuperponeerde 50 Hz bromspanningen worden 
1000 3c verzwakt. 



e. IJkspamiing (Unit E) 

Een nauwkeurige ijkspanning van 5 10.V wordt verkregen d.m.v. 
de potent! ometerschakellng R79~H05 welke wordt gevoed door 
een geatabiliaeerde spanning van +85 Volt, afkomstig van B0. 
Hlermee kan d.m.v. Hi de varaterkingsfactor op de juista 
waarde worden Inge at eld (zie onder a). 

De IJkspanning staat in de stand "cal” van SK2 direct op 
de ingang van het bromfilter. De verzwakking is dezelfde 
als In de stand 5 mV, 

Door de toepaaaing van nauwkeurige verzwakkerweerstanden 
geldt de Ijking ook voor de' overige spanningsbereiken. 



f. Compensatleschakelingen 

1. De geli jkrichtschakeling GHI-GH4 richt buiten de te meten 
spanning tevens alle brom- en ruissparmingen en door 
axterne velden geinduceerde apanningen gelijk wat tot 
gevolg heeft dat in de gevoeligste standen de meter een 
zekere vooruitslag vertoont. 

Deze kan met de brompotentiometer parallel aan de 

gloeidraden, op minimum worden ingesteld* 

2. Tevens wordt uit het voedingsgedeelte via H28 een spanning 
toegevoerd aan de versterker die contactpotentialen en 
thermische spanningen in de ingangaketen compenaeert* 

Met H2 kan de grootte en de polariteit van deze spanning 
worden ingesteld. 

g. Voeding (Unit P) 

De voedings spanning is geatabiliseerd (regelbuis B7 » refe- 
rentiebuis B0 en vergterkerbuis B7') en levert gelijkapan- 
ningen van + 25O Volt en + 05 Volt* 

De gelt jkrtchter B5 levert een negatleve spanning die door 
B9 op -05 Volt wordt gestabiliseerd. 

De in punt f2 genoemde oompensatlespanning wordt mat da po- 
tentiometerschakeling E7O, R74t H75 en R2 van de spanningen 
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van +85 Volt en -85 Volt afg'eleid. 

E 71 dient om de loper van E2 midden in het regelliareik te 

C. COHTROLE EN AJREGELING 

Benodigda meetapnaratuur 

a. Buievoltmeter b*v. GM 6008. 

UnivQrseelmeter b-v. P 817 00. 

Reg-eltranaformator voor ragelbare netspanning-. 

L.P. -Generator b.v. GM 25 I 7 . 

Geli jkapanningamillivoltmeter b.v. GM 6 OIO of GM 6020, 
Oscillograaf b.v. GM 5^55 of GM 5^59* 

Gelijkspanningsbron van 0,1 mV - 5 OO Volt. 

Opmerkingt Voordat met de volgende metingen isordt begoimen, 
moet het apparaat minstens 15 minnten ingescha- 
keld zijn. 

1 . Opgenomen atroom 

Spanningsomachakelaar op 220 Volt. Apparaat goed aarden. 

Sluit het apparaat op een spanning van 220 Volt aan, 

Blj insohakeling met SK1 most LAI branden. De opgenonen 
etroom mag maximaal 165 liiA zijn* 

2, Triller 

De triller mag niet aanlopen of klepperen. 

Draai HI geheel linkaom en set SK2 in de stand "cal". 

De meterwijzer most nu tot ongeveer het elnde van de sohaal 
uitalaan en het + ind ica tie lamp je moet oplichten. 

Da trillerstabiliteit controleert men door BUI en BU2 kort 
te sluiten en SK2 in. de stand ''0,1 mV" te zetten. 

Met R2 zet men nu de nijzer op 70 achaaldelen. Deze uit- 
alag mag niet meer dan 1 schaaldeel variSren (1^ van de 
voile sohaalultelag) . 

5 . Voedlngsgedeelte 

Do voe dings 8 panning moet tussen 24 O en 260 Volt liggen * Even- 
tueel aftegelen met H60. 

4* Afregellng wlsselapannlng trlllerspoel 

Sluit eon eisaelspanningBineter aan op de pxmten A en 0 (fig* 4) 
van de trlllerspoel. De spanning tussen deze pxmtea moet 
tussen 8 en 10 Volt liggen. Eventueel afregelen door toevoe- 
ging van een parallelweeratand (E 89 ). 

5* Voorultslag bevelllgings'buls.lea B14. B15 

a. Maak de letding van de trilleraansluiting D (fig. 4) 
unit E aan de unitzljde los. 

■ SK2 in de stand "0,1 mV" zetten. BD1 en BU2 kortslutten. 

Stel met E78 (fig. 3) de uitslag op minimunt in ( ^ 20 p;V). 

b. Draai R2 van minimum naar maximum. De indicatie van B11 
en B12 moet van polariteit verwisaelen. De meteruitslag 
htj H2 Op minimum most blnnen 5 O ^ gslijk ztjn aan de 
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R 2 op lS£l^il£IUSl# E^snt'UOQl sist E 7 ^ fci jl76^6X6lls 
o, Zat SK2 in de stand 10 Volt sn slntt JOO Volt ="=^ aan op 
BU 1 -BD 2 , BI 4 moat oplichton. 
d, Zat ^K2 in da stand 0»1 taV» BI 5 aoet oplichten. 

Veraijder de Ingan^oa panning op BUI -B02 . 

a. Maak de loagesoldeerda varblnding aaer vast en atel met 
E 2 en R73 de nits lag op ndniimiBi in ( 4 iiV). 

Wanneei; de vooruitalag nlat onder de 4 pV is in te atellen, 
moat een wears tand van 4,7 JK3 (El 08) worden aangebracht 
tuasan de kathode van B2 en een van de aansluitingen van 
S 5 van T 1 , 

6 l. Verstsrklng en liking 

SK2 in de stand "5 mV". Op de ingang (bU 1-BD2) een nauwkeu- 
rige geli jkspanning van 3 mV + 2 ^ aanaluiten. 

Draai R1 ongeveer in de raiddenatand . Kiea H 54 in de kathode- 
leiding van B3 Z0| dat de meterwljzer preoiea 500 schaaldelen 
aangeef t. 

SK2 op stand "Cal.". 

Be metenaitalag most nu 300 schaaldalen bedragen. 

Bventueel meet door een juiate keuze van H 86 en/of E 87 
teruitalag hierop worden afgeregald. 

Bit punt herhalen. 

7 . pQlarltait van de te meten spanning 

a. SK2 in de stand "5 mV". 

Sluit op BU1-BU2 een positleve spanning van 3 mV aan. 

Be linkerindicatiebuis most nu- oplichten. 

b. SK2 in de stand " 5 O mV". 

Be linkeriijdlcatiebuis moet nog julst oplichten. 

c. Controleer volgens a en b ook met aen negatieve spanning 
van 3 mV en controleer hierbij hat rechterindicatielampje. 

d. Het verschil in wi jzeruitslag voor gelijke + en - spanningen 
mag maximaal 0,5 ?£ van de ncrainale waarde aijn. 

a. Ver gwakkernauwkeurigheld 

Controleer de we era t and s waarde van S3 + H4» Beze moet 96 Mfi 
_+ 0,25 ^ bedragen. Bventueel corrigeren met H 4 , 

Zet SK3 in de stand 5 mV. Sluit op BU2 een positieve gelijk- 
spanning van 3 mV aan en regel El zo af dat da meterwijzer 
precies 300 eehaaldelen uitglaat. 

Verwijder nu de spanning van BU2 en aXuit op BU3 een spanning 
van + 300 mV aan. 

Hegel H16 en eventueel H2l zo af dat de meterwljzer wear pre- 
cies 300 schaaldelen uitslaat- 
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Controleer de meetbereiken bij voile uitslag volgens onder- 
staande tabel. 



Vi(BU 2 ) 


Vi(BU 3 ) 


SK 2 

(rood) 


SK 2 

(zwart) 


Aanwi jzing 


* schaal 0-100 


achaal 0-500 


0,1 mV 




0,1 mV 


- 


96-104 


- 


0 , 5 mV 


- 


0,5 mV 


- 


- 


294 - 506 


1 mV 


_ 


1 mV 


- 


9& - 102 




5 mV 




5 mV 


- 


- 


294 - 506 


10 mV 


10 mV 


10 mV 


10 mV 


98 - 102 


- 


50 mV 


50 mV 


50 mV 


5O mV 


- 


294 - 506 


100 mV 


100 mV 


100 mV 


100 mV 


96 - 102 


- 


300 mV 


500 mV 


500 mV 


500 mV 


- 


294 - 506 


1 V 


1 V 


1 V 


1 V 


98 - 102 




5 V 


5 V 


5 V 


5 V 


- 


294 - 3O6 


10 V 


10 V 


1 0 V 


10 ¥ 


98 - 102 


* 




50 V 


— 


50 V 


- 


294 - 506 


_ 


100 V 


- 


100 V 


98 - 102 


- 


— 


500 V 


- 


500 V 


- 


294 - 506 


- 


500 V 


- 


1000 V 


28 - 52 


“ 



9* Sohaal contra le 

SK2 op 1 Volt (rood). 

Voer aan BU2 achtereenvolgena gelijkspanningen toe van 1 Volt, 
0*6 Volt, 0,6 volt, 0,4 volt, 0,5 volt, 0,2 Volt en 0,1 Volt. 
Als tolerantie ffeldt 1,5 van de voile uitslag volgens onder- 

_ J. ^ ^ ji ^ 1 j ^ _ -1- 



Vi (BU2 


Aanwi jaing 


1 V 


100 (ref.pt.) 


0,8 V' 


78*5 - 81,5 


0,6 V 


58.5 - 61 ,5 


0,4 V 


56.5 - 41.5 


0,5 V 


28.5 - 51.5 


0,2 V 


18.5 - 21.5 


0,1 V 


8.5 - 11.5 



10, Netspaiuatngaafhankell.ikhsld 

Zet S22 op 10 Volt. Slnit op BU2 een duedanige galiokapan- 
ning aaji dat de wljser 100 schaaldelen aangeeft. Varieer de 
netspaiming d.m.v. een regeltraneformator van 209 tot 25 I 
Volt. 

De meterultelag moet liggen tttssen 97 105 schaaldelen 

(gemetan na 1 Mnuut of langer). 

De i ;]kapanntng mag echter niet veranderen. ControXeer dlt 
op knooppunt E84-E65 met een geli jkepanningsmilltvoltmeter 
(b.v. GM 6020). 

♦ 

11 , Abaolute nauwkeurlghejd 
S£2 in stand "Cal". 

Met HI uitslag Inetellen op 500 gohaaldelen. 

Controleer alle meetgebieden (0*1 mV - 1000 v) op het einde 
van de schaal m.b.v, geijkte geli jkspanningen. 
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^i (BU 2 ) 


Vi (BU 3 ) 


3 K 2 


0.1 


mV 






0,1 


mV 


0.5 


mV 






' 0,5 


mV 


1 


mV 






1 


mV 


5 


mV 


4 


5 


mV 


10 


mV 


10 


mV 


10 


mV 


50 


mV 


50 


mV 


50 


mV 


00 


mV 


100 


mV 


100 


mV 


soo 


mV 


500 


mV 


500 


mV 


1 


V 


1 


V 


1 


V 


5 


V 


5 


Y 


5 


V 


10 


V 


10 


V 


10 


V 


- 




50 


V 


50 


Y 


- 




100 


V 


100 


V 


- 




500 


V 


500 


V 






500 


V 


1000 


7 



■ 4 4 4 vs 



aohaal 0-100 



eohaal 0-300 



95*5 - 104,5 
97,5 - 102,5 
97,5 - 102,5 
97,5 - 102,5 
97,5 - 102,5 
97,5 - 102,5 

97.5 “ 102,5 

27.5 - 32,5 



292»5 - 307,5 
500 (ref.pt.) 
292,5 - 507,5 

292,5 - 307,5 
292,5 - 507,5 
292,5 - 307,5 
292,5 - 507,5 



1 * 2 , Afregelen en controleren ran de triller 

Opmerklngi De triller uitsluitend openen in een rulmte vrlj 
van gtof, ijaervijlsel e.d, 

De triller telioeft rlet nit het apparaat te wor- 
den vermijderd. 



Ra het vervangen van een onderdeel van d e triller moeten 
de contacten opnieuw worden afgeregeld. 

Het afregelen. kan worden gedaan la.D.v. een gsciliograaf. 

a* Draal de vier "bouten uit de trillerkap los en vermijder 
de kap , 

h. Maak de schakeling volgens fig. 14. 

De f»eergtanden Ra en Rb moeten precise aan elkaar gelijk 
2ljn; 100 Q ia hlerblj alleen een richtwaarde. 

0. Draal de ingtelaohroeven B en P (fig. 12 ) zover in, dat 
juist contact wordt gemaakt met de trillerveer pos. 27 
(te meten met een Ohmineter ), 

Draai de achroeven ieta terug zodat het contact juigt 
verbroken wordt* 

d. Schakel het apparaat iaj de trillergpoel moet nu heen en 
weer bewegeij. Op de oscillograaf moet het beeld zichtbaar 
zijn zoals gegeven in fig. 150 (A»b). 

Trillerveer mag door terugspringen in hat beeld geen on- 
derbrekingen of pieken veroorsakan, zoala in fig, 15a 
en 15b is aangegeven, 

9* Alvorena na een reparatie de kap van de triller weer wordt 
aangebracht, moet nagegaan worden of zich geen ijaerdeel- 
tjea in de luchtgpleet van de magneet bevindenj tavena 
moet de kap van. biimen goed schoongemaakt worden. 
f* Sluit na het instellen vande contacten op de hoxizontale 
platen van de oaoillograaf een toongenerator b.v. GM 251 7 
aan en oontroleer d.m.v. een. lissajousfiguur of de freq_uen- 
tie tusson 7O en 00 Hz ligt. 

Als dit niet het geval ia, moet de trillerveer worden om- 

J ^ T> J_ 1. V 
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YEETAIIGIHG 7AN OHDEHDELEN 

TJ^ ^ 0V| 

De kaatconstructie is zodanig dat boven.-* onder-^ achter- 
en zijplaten afzonderlijk kurmen worden varwijderd. 
be achterplaat kan worden afgenomen na het loadraaien van 
de 7 ^ote Bchroeven en de kartelmoer. 

Toor de overige platen geschiedt dit door het losdraaien 
van 2 kleine achroaven per plaat aan de achterzijde vajn het 
apparent . 

Yoor de bovenplaat meet bovendien het handvat worden verwij- 
derd (4 echroeven). 

be platen moeten daarna ieta naar voren worden geachoven en 
aan de achterkant wordea opgelicht oni ze uit het frame te 
kunnen trekken. 

b. Yervanging voedingstranaformator 

Sohroef de spanningsomachakelaar loa (2 schroeven) en trek 
deze lets uit het apparaat; soldeer de aanslu’itingen aan de 
spanningaoms chakelaar loa (noteer de plants der aanslultin- 
gen). 

braai de 4 echroeven los uaarmee de transformator en tevens 
de afachermdooa aan de achterzijde van het apparaat bevestlgd 
zi Jn. 

Trek het geheel zover boven het apparaat uit dat de 4 schroe- 
ven waarmee het dekseltje van da afachermdoos bevestigd ie, 
kunnen w or den losgadraaid, 

Soldeer de aansluitingen van de bovenste kabelboom los. 
Montage vindt plaats in on^ekserde volgorde. 

0 , Meet Instrument 

bit kan worden vervangen na het vermijderen van het front- 
paneel (2 knoppen, 6 sohroeven, 5 boven en 5 onder). 

d. braaispoeXsysteeni 

be door de Centrals Service Afdeling geleverde draaispoel- 
systemen hebben een weerstand van I 7 OO fi + 16 
Ra vervanging wordt het apparaat afgeregeld m.b.v. E'|. en de 
interne ijkapanning. 

e. Eeparaties aan de gedrukte bedrading 

Yoor de specials voorschri ften welke gelden voor deze repa- 
raties, alsmede voor de nijze van vervanging van onderdelen 
•wordt verwezen naar de service mededeling Cd 201. 

Sommige plaatsen op de achterzijde van de units aijn aXleen 
bereikbaar na het verwijderen van de bevestigings schroeven. 

f. Kaatnlaten 

be toegepaste bovenpXaatf alsmede de zijplaten beataan uit 
aluminium naarop een plastio laag is aangebracht. 
be platen kunnen warden gereinigd met echuurpoeder of zeep. 

g. Yerzeakker weeretandan 
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Bij vervanging moet nauwkeurig de tolerantie,^ aangegeven in 
de elektrisohe stuklijst, vorden aangehouden. 
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1 • D* tfiller STSiitueel nit het apparaat noaian (zea ver'bin- 

dingen lossolderen) . 

♦ 

2. Var-wijder de kap. 

3. Draai da inatelboutan E an P loa. 

Do moer D losdraaien an de voorste tnla varwijdaren. 

De aanaluitdradan aan contaotvear en trillarvear loa- 
solderen* 

4 . Draai de twee beveatigingabouten uit het veerpakket (d© 
nylonbuajea laten zitten) en verwijder de buitenete on- 
derdelen van het veerpakket. De trillerveer kan nu worden 
vervangen. 

Opmerking 1 Aan de trillerveer mag nooit gebogen worden. 

5. Schuif de onderdelen wear in de jniate volgorde op de 
nylon bus jes en breng de beveatigingsbouten aan. Doze 
laataten niet aandraaien. 

,» 

6 . De onderdelen van het veerpakket zo bijatellen, dat van 
"bovenaf gezien de inatelbouten E en F in elkaara ver- 
lengde liggen. 

7* Breng de tule veer op de aa aan en bevaatig de veer loa- 
ves t tussen da tulea, 

De trillerveer moet in de vrija stand volkomen recht 
ataan, terwijl de as precies in het midden van de opening 
van de magneet gemonteerd moet zijn. 

0. Daarna de bavestigingabouten goed vastdraaien en borgen 
met lak. 

9 . De triller opnieuw afregelen, zie hoofdatuk 0 punt 12 

• Het verwissalen van de trillerspoel, zie fig. 12 en 13 

1. De triller uit het apparaat verwijderen en de kap demonte- 
ren. 

2. Verwijder de begrenzingabeugel C en soldeer de aanaluitdra- 
(3 an van de apoel los (draden niet loa knippen). 

Verwijder de buitenate moeren van de trilleras en de be- 
vestigingebout van de veer (fig. 12, poa. 29 ). Verwijder 

de veer. Reein apoel en as uit het magneet ay a teem. 

5 . 3>e magneet moet van binnen goed achoon zijn. 

Monteer de nieuwe apoel op de aa; let hierbij op dat de 
spoel in de juiate stand t.o.v, de veer wordt gemonteerd. 

De twee onderate aansluitpunten (S 1 ) moeten op gelljke 
heogte liggen (zie fig, 13 ). 

4 . De veer (poa. 29, fiff. 12) moet zo worden gemonteerd, dat 
de 2 omgezette punten aan de onderzijde in het matoriaal 
van het huis wordengedrukt door het klemstuk, 

Bij het aanbrengen van de spoelaamena tel ling moet er op 
worden gelet dat de spoel precies geoentreerd In de mag- 
neet komt* Aaneluiting volgene fig. 1 5 . 

9 . Voor het inatellen van de triller zie hoofdatuk C punt 12, 
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j, Het verwiaaelen van 'bTiizen 

"Ti / Cl A \ V. 4 4 <-* — 

DO Dy mueudi V 154. V i\j\j k/4.cuj.v4 — 

uren hebten. 

Het eenvoudiggt kan het voorbranden gebeuren door de nieuwe 
buizen in het apparaat te plaatsen en dit 100 ^ir ingeschakeid 
te laten. 

Het voorbranden kan echter ook buiten het apparaat gebeuren* 



EBOFt men aohakelt de buis als diode door g1 | g2 en g3 met 
de anode door te verbinden. 

Be anodeapanning wordt zo gekozen dat bi j normale gloei- 
spanning de rustatroom door de buia l/6 van de maximaal 
toelaatbare kathodeatroom bedraagt j voor de E80F - 2 ^ mA. 

B5A2: 100 uur op een spanning van minatens 85 volt aansluiten. 
Ha vervanging van B6 of B9 most de ijkspanning respec- 
tieveligk de oompensatiespanning opnieuw worden afge- 
regeld (punt C6 en C5) 



E. SPAHHIHGEH 

Be hier opgegeven spanningswaarden zijn gemeten ten opzichte 
van aarde met een buisvoltmeter GM 6058* 

Deze waarden moeten worden beachoufld als origntatiewaarden; 
2ij kunnen per apparaat verschillen. 



Buisaaneluiting 


1 


2 


5 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


Unit 


B1 


(ebof) 


+ 56 




<■1,75 






+ 67 




(“ 5) 




A 


B2 


(EFB6) 


+250 




M»5 






+120 




(- 5) 




A 


B5 


(efb6) 


+ 87 




+2 






+170 




C- 5) 




A 


B4 


(EFB6) 


+110 




+2 






+ 82 




(- 5) 




A 


B5 


(EIA91 ) 


I6OT- 


-225 (ia" 




160V- 






(- 2) 




D 


B6 


(EZ80) 


314T- 




+400 








314- 






D 


B7-B7 ' 


(PCLB2) 


+ 79 


+225 








+400 


+ 570 


+82 


+230 


D 


BB 


(65A2) 


+ 82 






C“ 2) 


(=1) 




(=2) 






D 


B9 


(85A2) 




- 83 




(= 2) 


(=1) 




(=2) 






D 


BIO 


(epb6) 


(- 6) 




1,5 






+ 65 




C“ 5) 




E 


B11 

B12 


(DM70) 

(DM70) 










Vk** 6 , 5 (sp • 
over E9B) 








B13 


(EF86) 


+200 


(“3)+2 >B 






+200 


(“5) 


C- 5) 




E 



tt 



De in fig. 1 aangegeven apanningen over de tranaformatorwikke- 
lingen gelden in onbelaate toestand. 
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Pig. 


Pos. 


Aant. 


Codenufflmsr 


Omacbrijving 


S 


2 


1 


1 


U7 076 17 


Handgraep 


KK 


2 


2 


2 


E 2 742 67 


Beugel 


XJI 


2 


5 


1 


E6 421 65 


Sohaalplaat 


X 


2 


4 


1 


F 111 AE/B 22 x 6 


Knop met pijl 22(if 


X 


2 


5 


1 


B 1 891 5O 


Dopje voor Icnop 22 ^ 


XX 


2 


6 


1 


A 9 864 21 


Lens frood) 


3tX 


2 


7 


2 


P 4 655 61/7994 


Rnop (met zaagsnade) 


X 


2 


e 


1 


F 111 AI!/B 50 x 6 


IKnop met pijl 50 ^ 


X 


2 


9 


1 


Bl 891 51 


Dopje voor knop 50 ^ 


XX 


2 


10 


5 - 


.979/15 


Aansluitklem 


X 


2 


1 1 


1 


M7 191 16.2 


Telcetplaat 


M 


2 


12 


2 


976/816 


Bulehouder (submln.) 


K 


2 


15 


1 


A 9 866 21.0 


C orrec tie eohroef 


X 


5 


14 


1 


P SI4 17 


Meter (compleet) 


X 


5 




1 


E6 220 56 


Service drsiaiepoelayat. 


X 


5 


16 


1 


F O72 AB/100 


Netschakelaar 


X 


4 


17 


1 


M 7 415 67 


Lamphouder 


XX 


4 


18 


1 


992/H4 


Karte Imoer 


XX 


5 

r* 


19 

f\r\ 

C\J 


1 

1 


A 5 228 85 

^ tr 

Mf 


Sp armings oms chake 1 aar 
Trilier (compleet) 


X 


5 


21 


1 


978 /M 2 X 19 


Ne taanslultlng 


XX 


6 


22 


8 


976 /P¥ 9 x 1 2 


Buishouder (novel) 


X 


6 


25 


75 


A5 520 56 


Soldeeroog 


X 


10 


24 


5 


976/PW7XIO 


Buishouder {miniatuur) 


X 


12 


25 


1 


M7 280 98.0 


Afdiohtring 


K 


1 2 


26 


2 


R7 *288 72 


Contac tveer 


X 


12 


27 


1 


R7 544 40 


Trillerveer 


X 


12 


28 


1 


M 7 575 12 


Trillerspoel 


X 


12 


29 


1 


R7 215 67 


Tear 


X 


12 


50 


7 


978/B27 


Doorvoer (lOOO V) 


XX 
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Toelichting op koloui S in de stukli.iBten . 



1 . Qnderdelen niet fremerkt met een sterre1;.ie . 

Hiertoe behoren; 

a. Praktiach alle elektrieche onderdelen. 

b. De mechanische onderdelen* die kwetsbaar, of aan slijtage 
oaderhevig- aijn. 

Zij behoren aanweaig te zijn bij da Service Afdeling in 

het be-treffende land, dan wel bij de klant die het dpparaat in 

gebruik heeft. 

2. (*) Qnderdelen gemerkt met sterret.je . 

Dese ondcrdelen hebben in het algemeen. een lange of onbeperkte 

levensduur, doch aijn essentieel voor de goede "werking van het 

apparaat . 

Het al of niet aanleggen Tan een kleine voorraad vein deae onder- 

delen ia afhankelijk van de volgende faktoren: 

a. Het aantal apparaten dat in het betreffende land aanwezig is, 

b. De noodzaak, dat het apparaat al of nlet kontiny. in bedrijf 
of bedri jfsklaar moet zijn. 

c. De levertijd van de onderdelen in verband met de import- 
mogeli jkheden in het betreffende land en de tijdsduur vein 
het transport. 



5 . ( ««) Onderdelen gemerkt met twee atarretjes . 

Deze onderdelen hebben een lange of onbeperkte levensdnur 
en zijn ni'et esaentieel voor de goede werking van het ap-' 
paraat. 

In het algemeen wordt van deze onderdelen plaateelijk geen 
voorraad aangelegd. 



grB/Pv£/21-5-'5B . 
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No* 


Coord. 


Senrico Part 


Gapacitora 


Value 


% 


Volt 


Cl 


D 5 


906 /L 82 K 


Polyester 


82000 pF 


10 


125 


G 2 


E 5 


906/L82K 


polyester 


82000 pF 


10 


125 


C 5 


E 5 


905/1K2 


mica 


1200 pF 


1 


500 


C 4 


E 2 


906/L56K 


polyester 


56000 pF 


10 


125 


G 5 


E 5 


9IO/B25O 


electrolytic 


250 pF 


- 


12,5 


C6 


E2 


AG 8209/16+16 


electrolytic 


52 pF 


_ 


. 500 


C 7 


F2 


906/VIK2 


paper 


1200 pF 


5 


700 


GS 


P 5 


AG 8209/16+16 


electrolytic 


16 tiF 


- 


500 


C 9 


F 2 


9O6/IOOK 


pc lyes ter 


0,1 pP 


10 


400 


C10 


P2 


AG 6209/16+16 


e lectro lytic 


16 pF 


- 


500 


G 11 


R 5 


906/L82K 


polyester 


82000 pF 


10 


125 


C 15 


P2 


9O6/8K2 


paper 


8200 pF 


5 


550 


G14 




9O6/47OK 


polyester 


0,47 


10 


400 


C15 


E 2 


906/56K 


polyester 


56000 pF 


10 


400 


C16 


J 2 


AG 8208 / 8+8 


electrolytic 


6 pP 


- 


550 


C17 


' J 2 


906/1 OOK 


polyester 


0,1 pP 


10 


400 


C 18 


J 2 


AC 8208 / 8+8 


electrolytic 


8 pP 


- 


550 


GI9 


K2 


9O6/47OK 


polyester 


0,47 mF 


10 


400 


C20 


K 5 


909/B5O 


electrolytic 


50 pF 


- 


12,5 


G 25 


06 


AC 8511/12,5+12,5 


electrolytic 


12,5 iaF 


“ 


500 


C24 


C6 


AG 0511/12,5+12,5 


electrolytic 


12,5 fiF 


- 


500 


C25 


D 5 


906/1 80 K 


polyester 


0,18 pP 


10 


400 


C26 


D6 


AC 8208 / 8+8 


electrolytic 


8 pP 


- 


550 


C27 


E6 


9O6/47K 


polyester 


47000 pF 


10 


400 


C 28 


C 7 


AG 8208 /e+e 


e lectrolytic 


8 pP 


- 


550 


C29 


E 5 


91 1/P8 


electrolytic 


8 pP 


«- 


550 


G50 


E 5 


906/1 5K 


po lyes ter 


15000 pF 


10 


400 


G 53 


P 5 


906/1 5K 


polyester 


15000 pP 


10 


400 


C 54 


F 5 


906/1 5K 


polyester 


15000 pF 


10 


400 


C55 


E6 


9O6/47K 


polyester 


470OO pF 


10 


400 


C56 


F6 


9O6/47K 


polyester 


47OOO pF 


10 


400 


C 57 


G6 


9O6/47K 


polyester 


47000 pF 


10 


400 


C58 


G6 


906/47K 


polyester 


47000 pF 


10 


400 








Resistors 






Watt 


R1 


H 5 


E 199 AA/C 21 B 250 E 


Potentiometer 


250 £? 


- 


1 


R 2 


R8 


E199AA/C21BIOK 


potentiometer 


10 kQ 


- 


1 


R 5 


A 1 


9O1/1M - 9OI/2M 


c ar bon (r ainge ) 1 1£2 -2 


10 


1 


R 4 


A 1 


B8 505 49D/97M 


carbon 


97 Jfci 


1 


1 


R 5 


A1 


B 8 505 O8B/IM 


carbon 


1 


5 


1 


R6 


B1 


B8 505 2OE/7OOK 


carbon 


700 kQ 


0,5 


0,5 


R 7 


B1 


B 0 505 2OE/20OK 


carbon 


200 .SI 


0,5 


0,5 


R8 


B 1 


B8 505 2OE/7OK 


carbon 


70 kQ 


0,5 


0,5 


R 9 


C 1 


901 /2OK 


carbon 


20 k2 


10 


0,25 


RIO 


Cl 


9O1/27K 


carbon 


27 kQ 


10 


0,25 



Archief RadioDatabase.nl 



BAMA KOPIE 



CM 6020 



t 

I 

5 

D 

5 

0 

0 

D 

D 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

b 

5 

0 

0 

D 

0 

0 

0 

0 

0 

fO 

10 

lo 

10 

(0 

10 

tit 

1 
1 
1 
1 
1 

t5 

b 

it; 

15 



No* 


Coord. 


Service Part 


Resiatora 


Value 




Watt 


R 13 


C 1 ) 


3OK+IM 


Carbon 


29 


1 


0,25 


RI4 


01} 


par. 


carbon 


29 


1 


0,25 


R1 5 


A 3 


9O1/IMI 


carbon 


1,1 MQ 


1 


0,5 


Rl 6 


A 3 


E 199 AA/B 1 JB 25 K 


potentiometer 


25 kS 


- 


1 


R1T 


B 3 


B8 505 20 E/ 428 K 


carbon 


428 kQ 


0,5 


0,5 


R 18 


B 3 


B8 305 2OE/133K . 


carbon 


1 33 Idj 


0,5 


0,5 


R19 


C 3 


B8 305 2OE/39K 


carbon 


39 1(2 


0,5 


0,5 


R 20 


05 


B8 505 2OE/15K3 


carbon 


13,5 


0,5 


0,5 


R 21 


A 3 


901/1 OK-9O1/27K 


carbon (range ) 


l0kQ-27k£? 


5 


0,5 


R 22 


D 2 


E 003 AC/B56OK 


carbon 


560 k£i 


1 


1 


R 23 


03 


B8 305 2OE/3K86 


carbon 


3,86 kS 


0,5 


0,5 


R 24 


03 


B8 505 20 E/ 1 K 35 


carbon 


1,35 ^ 


0,5 


0,5 


R23 


Cl 


B8 505 2OE/586E 


carbon 


386 


0, 5 


0,5 


H26 


D 2 


9O1/27OK 


carbon 


270 kfi- 


1 


0,5 


R27 


D 2 


9OI/27OK 


carbon 


270 kSi 


1 


0 , 5 


R 28 


E 3 


901/1 OE 


carbon 


10 Q 


1 


0,25 


R 29 


E 3 


90 1 /l OM 


carbon 


10 


1 


0,5 


R5O 


F 3 


901/2K2 


carbon 


1 ,8 kQ 


1 


0,5 


R 31 


E 2 


901/1 OK 


carbon 


1O k 2 


5 


0,5 


R32 


E 3 


901/1 OK 


carbon 


10 k £3 


5 


0,5 


R33 


F 1 


9O1/68K 


carbon 


68 kS 


5 


0,5 


R’iJt 


P2 


9OI/22OK 


carbon 


220 kSi 


5 


0,5 


R35 


P2 


9O1/1M 


carbon 


1 


5 


0,5 


E56 


P 3 


9O1/68OK 


carbon 


180 kfi 


5 


0,5 


R 37 


F 3 


901 /IK 


carbon 


1 kQ 


5 


0,5 


R38 


G 1 


901/1 2K 


carbon 


12 kQ 


5 


0,5 


E39 


G 2 


9OI/27K 


/carbon 


Zl kS' 


5 


1,5 


E40 


D2 


9OI/1K 


' carbon . 


. 1 kQ 


5 


0,5 


E43 


G 2 


9O1/43K+9OI/62OK 


carbon 


4O kQ 


10 


0,25 


E44 


G 2 


9OI/16K+9O1/I 20K 


carbon 


14 kQ 


10 

C' 


0,25 


E 45 


G 3 


9OI/4K3+9OI/62K 


carbon 


4 kQ 


10 


0,25 


E46 


G 3 


9O1/2K 


carbon 


2 kQ 


10 


0 , 25 


E47 


E 2 


90 1 /l OM 


carbon. 


1O 


10 


0,5 


E 48 


Hi 


9OI/1ODK 


Carbon 


100 kQ 


10 


0,5 


E 49 


J 1 


9O1/1M 


carbon 


1 


5 


0,5 


E50 


H 2 


901/1K5 


carbon 


1,5 kQ 


10 


0,5 


e 53 


H 3 


9O1/53OE 


carbon 


530 Q 


10 


0,25 


E54 


J 3 


9OI/3K3-9OI/33K 


carbon(xaaga ) 


3 , 3 kQ- 53 kQ 


10 


0,5 


E55 


J 2 


9OI/68OK 


carbon 


660 kQ 


10 


0,5 


E 56 


J 1 


■ 90^100K 


carbon 


100 kQ 


10 


0,5 


E 57 


K1' 


9OI/39OK 


carbon 


■ 390 kQ 


10 


0,5 


,E 58 


J 2 


9OI/IK 


carbon 


1 kQ 


10 


0,5 


E59 


K2' 


901/1 BOX 


oaxbon 


180 ka 


10 


0,5 


H60 


■ C6 


901/8K2 


carbon 


a, 2 kQ 


10 
A n 


0,25 

n otz 


RS1 


• tT 2 - 


901 /l£ 


carbon 


1 AM 


1 ^ 





\ 
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Ho. 


Coord. 


Service Part 


Reeiators 


Value 




Watt 


R62 


C 5 


901/1K 


Carbon 


1 kii 


10 


0,25 


R 65 


C 6 


901/IM 


carbon 


1 


10 


0,5 


E 64 


C 5 


9O1/IK 


carbon 


1 kii 


10 


0,25 


H 65 


D6 


901/IK 


carbon 


1 k£i 


10 


0,25 


R66 


D 5 


901/16OK 


c arb on 


160 kii 


1 


0,5 


R67 


D6 


901/82K 


carbon 


82 kii 


10 


0,5 


R66 


D6 


901 / 560 K- 901 / 2 M 2 


carbon (range ) 


560kQ-2j2J£l 


10 


0,5 


R70 


D6 


901/ieOK 


carbon 


180 kQ 


10 


0,5 


R 71 


D7 


901 /6K0-. n . , 


carbon (ratnge ) 


6,8kQ-=^ 


10 


0,5 


R73 


D8 


9O1/1OOK 


carbon 


100 Idi 


10 


0,5 


R 74 


C 3 


9O1/I8OK 


carbon 


180 k£i 


10 


0,5 


R75 


C 7 


90 1/22K 


carbon 


22 kii 


10 


0,5 


H76 


C 7 


EOOUG/D 56 K 


carbon 


56 lo; 


1 


0,5 


RT 7 




EOO' 5 AG/D 47 K 


carbon 


47 kii 


1 


1 


R 76 


A 7 


916GE50OE , 


potentiometer 


500 Q 


” 




R 79 


' D1 


48 125 O2/02K 


wire wound 


82 


1 


0,5 


R8^ 


■ D 2 


901 /W 500 E 


carbon 


300 ft 


10 


0,5 


R84 


D2 


9O1/WIOK 


carbon 


9,9 ^ 


10 


0,5 


R 65 


D2 


901/W1OOE 


carbon 


100 ft 


10 


0,5 


R86 


E 2 


9 O 1 / 6 K 0 -.. . . 


carbon (range) 


6 , 8kft ~ 


- 


0,5 


R 67 


El 


901 / 1 M-... . 


carbon(raLnge ) 


1 Jl£2- rvs 




0,5 


TJAO 


■Rc: 


on 1 / OTnv 




270 kft 




n . c; 


R 09 


35 


9OI/39E-.... 


carbon (range ) 


39 kC-c^ 


- 


0,5 


R9O 


F 5 


901/1 5OK 


Carbon 


150 kft 


10 


0,5 


R 95 


35 


9OI/15OK 


carbon 


150 kft 


10 


0,5 


R 94 


G 5 


9OT/IM 


carbon 


1 Ji£l 


10 


0,5 


395 


G 5 


90 '* /2K2 ’ 


carbon 


2,2 kft 


10 


0,25 


R96 


G6 


901 /0M2 


carbon 


8,2 Kfi 


10 


0,5 


397 


E6 


9OI/220K 


carbon 


220 kft 


10 


0,5 


R 96 


E6 


901/539 


carbon 


3,9 ^ 


10 


0,5 


399 


F 7 


901 / 5 M 6 


carbon 


5,6 


10 


0,5 


RlOO 


F0 


9O1/1OOE 


carbon 


100 ft 


10 


0,5 


Rl 01 


G 5 


90 1 /l K 


carbon 


1 kSi 


10 


0,25 


R1O2 


G 6 


901/IK 


carbon 


1 kft 


10 


0,25 


RIO3 


G 7 


90 ! / 5 M 6 


carbon 


5,6 


10 


0,5 


RIO4 


G 6 


901/1 9OK 


carbon 


150 kft 


10 


0,5 


31 C 5 


06 


901/2K2 


c arbon 


2,2 kft 


10 


0,25 


R 106 


06 


9O1/1OOK 


carbon 


100 kft 


10 


0,5 


3107 


06 


901/8M2 


carbon 


8,2 yQ. 


10 


0,5 


RIO0 


A 7 


901 / 4 M 7 


M 1 Bc e llane ous 


4,7 l£i 


10 


0,5 


Tl 


A 6 


M 7 615 01 


Mains treLnsformer 






VRI 


’■ A 7 


974/T125 


Puae (temp) 


125* 







gubea 



Bl 


E80P 


B5 


EAA 9 I 


B9 


85A2 


B 13 


EP 86 


GR1 


0A202 


B2 


ILX'OD 




ji;4tou 


n i u 


4iiXOO 


J3T 4 


4tO 






B3 


EP 86 


B7 


PCL02 


B1 ! 


DM 70 


B 15 


Z 8 


GR3 


0A202 


E4 


EP 86 


B 8 


05A2 


B12 


DM 70 






GR 4 


0A202 



UMKO 
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O 0 ® 




I 352.20 
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■V 
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H.V. IWLIPS' 
GLOEIIIMKM. 
FA8KIEICEH 
EINDHOVEN 


Afleveringscontrole 


I 


DATUM 28-4-*60 


CENTRAIi 


GROff: PIT-EMA 




SERVICE 


ARTItQEL; Buisvoltmeter 




AFOELING 


TYPE* gM 6020 


CAB/CB 



A. MECHAtriSCH 




<1 



i 



Controleer het apparaat op de volgende puntent 

a. Beschadigingen. 

B, Bevestiging van de kastplaten in het frame. 

c. Bevestiging en stand vajti de knoppenj aamrezigheid van de 
klemdop jea. 

d. Mechanische nuiinstclling van de meter. 

e. Arretering van de aihakelaar. 

f. Aanwesigheid van de gebruiksaanwi jzing en het netsnoer. 

B, ELEKTRISCH 

Opmerklngen ' ' 

a. Wanneer in deze afleveringscontrole eigenachappen in getalwaarden 
zijn uitgedrtilct met vermelding van een tolerantie, worden deze 
door de fabriek gegarandeerd. 

Getalwaarden zonder tolerantie dienen alleen ter oriSntatie en 
geven de eigenschappen van een gemiddald apparaat aan. 

b. Benodigde meetlnstrumenten ! 

nniverseelmeter : b.v. P 817 00 *' 

Regeltransformator voor regelbare netspanning 
Geli jkspanningsmillivoltmater : b.v. GM 6010 of GM 6020 
Geli jks pannings brairf van 0,1 mV-j}00ir. 

c. \Toordat met de metingen wordt begonnen moet het apparaat minstens 
15 minutan ingeschakeld zijn. 

1 . Ketstroom 

Spanningsomschakelaar op 220 Volt. Apparaat goed aarden, 

Sluit het apparaat op een spanning van 220 Volt aan. 

Bij tnechakeling met SKI moet LA1 branden. 

Be opgenomen stroom mag maximaal 165 hlA atjn (bij 50 Hz). 

2. Voorultalag 

SKI op 0. Be wijzer op 0 inatellen met de mechanische nulpunts- 

J.BU If a V J. • 

SKI op 'V ; SK2 op 0,1 mV. Sluit BB2 kort tegen BTM, 

Be vooruitslag van de wijzer mag maximaal 5 ^V bedragen. 

Eventueel met R2 op minimimmitelag instellen. 
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28-4- '60 A 

CAB/GK 



3 • ABaolute nauwkaurlgheld 

SKI in stand SK 2 in stand "Cal.‘\ met Rl de uitalag in- 
atellen op preoiee JOO eohaaldalsn. 

Contrbleer de meetbereiken volgena onderataand ataatjei 



■> 



4 « Watapaiuiing-averanderingen 
3 K 2 op "Cal.". 

Stel de meter in .op 100 achaaldeien bi;) nomin.ale netapanning. 

Bij een netapanningsvariatie van 209 - 2 J 1 Volt moet da wi^xer- 
uitalag tussen 97 en 10? scjhaaldelen liggen (te maten na 1 min, 
or danger). 

[ 



Vl (BTT2) 


Vi (BB3) 


SK 2 

(rood) 


SK 2 

( Hwart) 


0,1 mV 


— 


0,1 mV 


_ 


0,5 mV 


- 


0,3 mV 




1 


mV 


- 


1 mv 




5 


mV 


- 


3 mV 


_ 


10 


mV 


10 mV 


10 mV 


10 mV 


30 


mV 


50 mV 


30 mV 


30 mv 


100 .mV 


100 mV 


100 mV 


100 mV 


300 


mV 


300 mV 


300 mV 


500 mv 


1 


V 


1 V 


1 V 


1 V 


3 


V 


3 V 


3 V 


3 V 


10 


V 


10 V 
30 V 
100 V 

300 V 
500 V 


10 V 


10 V 
30 V 
100 V 
300 V 

1000 V 



Aanwi jaing 



schaal 0-100 



95 
97 
97 
97 
97 
97 

97-103 

07 



105 

103 

103 

103 

103 

103 



XTt 



achaal O-30O 



291 

291 

291 

2 91 

291 

291 

291 



309 

309 

309 

309 

309 

309 

309 






Archief RadioDatabase.nl 



BAMA KOPIE 




W 



I 2S217 



